SICHERHEITSDATENBLATT

nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EG) Nr. 453/2010 (REACH)

KAMINO FLAM Pyrozit Ofenlack schwarz matt Uberarbeitet: 05.07.2013

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator:

Handelsname: KAMINO FLAM Pyrozit Ofenlack schwarz matt, Art.Nr. 333330
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Verwendung des Stoffs

/des Gemisches: Lack
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Testrut (DE) GmbH

Am Schornacker 113
D-46485 Wesel

Tel.: +49 (0) 281 818-0
Fax: +49 (0) 281 895-77
Auskunftgebender Bereich:

Dr. R. Hotzelmann, r.hotzelmann@testrut.de
1.4.  Notrufnumer/Beratungsstelle:
24-Stunden-Notrufnummer GGIZ Erfurt +49 (0) 361 730730

2. Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs:
Einstufung geméf Verordnung (EG) 1272/2008

Flam. Aerosol 1; H222
Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

Einstufung gemifl Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

F+; R12
Xn; R20
Xi; R36
R66
R67

2.2.  Kennzeichnungselemente:
Kennzeichnungselemente (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fithren.
Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hédnde von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiflen Oberflichen fernhalten. Nicht rauchen.
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P261
p271
P280

P305 + P351 + P338

Enthélt: Xylol, Ethylbenzol, Aceton, Isobutanol, 1-Methoxypropan-2-ol

Zusatzlichen Text:

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand spriihen.

Kennzeichnungselemente (67/548/EWG oder 1999/45/EG)

F+ Xn

Hochentziindlich Gesundheitsschidlich
R-Sétze:
R12 Hochentziindlich.
R20 Gesundheitsschidlich beim Einatmen.
R36 Reizt die Augen.
R66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
R67 Dampfe konnen Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
S-Sitze:
S23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
S24/25 Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S26 Bei Beriihrung mit den Augen griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
S38 Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerdt anlegen.
S51 Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
S61

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Xylol, Ethylbenzol

Zusatzlichen Text:

Behailter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand sprithen. Von Ziindquellen

fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hédnde von Kindern gelangen.

2.3.  Sonstige Gefahren:
Keine Daten vefiigbar.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoffe: H Gemische: [X
Gehal CAS: Einstufung Einstufung (1272/2008/EG):
Bezeichnung: >ena Lo EC: (67/548/EWG):
(% m/my: Index:
F; R11 Flam. Liq. 2; H225
67-64-1 ' ’ ’ '
Xi; R36, Eye Irrit. 2; H319,
Aceton 25-50 200-827-9 R66, R67 STOTE SE 3; H336
649-328-00-1
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Xn; R20/21, Acute Tox. 4, H332,
Xylol 10-25 215-535-7 Xi; R38 Acute Tox. 4; H312,
601-022-00-9 Skin Irrit. 2; H315
Xi; R37/38-41, STOT SE 3; H335,
Isobutanol 25-10 201-148-0 R67 Skin Irrit. 2; H315,
Eye Irrit. 2; H319
603-108-00-1 , ,
STOT SE 3; H336
Xn; R20 Acute Tox. 4; H332
Ethylbenzol 2,5-10 202-849-4
601-023-00-4
R10 Flam. Lig. 3; H226
107-98-2 ' ; ;
R67 STOT SE 3; H336
1-Methoxypropan-2-ol <25 203-539-1
603-064-00-3
F+; R12 Flam. Gas. 1; H220
74-98-6 ' , g
Press. Gass; H280
Propan 10-25 200-827-9
601-003-00-5
75-28-5 F+; R12 Flam. Gas. 1; H220,
Press. Gass; H280
Isobutan 25-50 200-857-2
601-004-00-0

4. Erste-Hilfe-Mafinahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen:

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.

Nach Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen, beengende Kleidung lockern und ruhig lagern. Bei
Atembeschwerden sofort Arzt rufen.
Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung wechseln. Bei Beriithrung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife

abspiilen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:  Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spiilen. Bei Augenreizung
einen Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: nicht anwendbar

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine Daten vefiigbar.

4.3. Hinweise auf édrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Keine Daten vefiigbar.

5. Mafinahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel:

Geeignete Trockenloschmittel, Schaum, Kohlendioxid (CO2), Wassernebel.
Loschmittel:
Ungeeignete Wasservollstrahl.
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Loschmittel:
5.2.  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Besondere Gefahren ~ Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu

bei Brandbekdmpfung: derunterdriicken. Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschdden verursachen.
Bei Brand/hohen Temperaturen Bildung geféhrlicher/giftiger Dampfe moglich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung:

Besondere Im Brandfall umgebungsluftunabhingiges Atemschutzgerét tragen. Personliche Schutzausriistung
Schutzausriistung fir ~ verwenden.
die Brandbekdmpfung:

Weitere Information: ~ Ubliche MaBnahmen bei Briinden mit Chemikalien. LéschmaBnahmen auf die Umgebung
abstimmen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Zur Kithlung geschlossener Behélter
Wassersprithstrahl einsetzen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die
Kanalisation gelangen. Brandriickstinde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den
ortlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden. Auf Riickziindung achten. Wegen des hohen
Dampfdrucks besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefél3e.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren:

Siehe Schutzmafinahmen unter Punkt 7 und 8. Personliche Schutzausriistung verwenden. Alle Ziindquellen entfernen.
Beriihrung mit den Augen vermeiden. Fiir ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen Rdumen. Personal
sofort an sichere Stelle evakuieren. Ein Einatmen der Ddmpfe oder Nebel vermeiden. Sich vor sich ansammelnden Dampfen,
die explosive Konzentrationen bilden kénnen, hiiten. Dampfe kdnnen sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.

6.2. Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in Oberflichengewiésser oder Kanalisation gelangen lassen. Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr moglich ist. Bei der Verunreinigung von Gewéssern oder der Kanalisation die zustindigen Behorden in Kenntnis
setzen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindimmen
und aufnehmen, und in Behélter zur Entsorgung geméss lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben.
Verunreinigte Flachen griindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte:

Vgl. Abschnitt: 7, 8, 11, 12 und 13

7. Handhabung und Lagerung

7.1.  Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung:

Hinweise zum Vorratsmenge am Arbeitsplatz ist zu beschrianken. Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

sicheren Umgang: Démpfe und Sprithnebel nicht einatmen. Berithrung mit den Augen vermeiden. Nicht gegen Flamme
oder auf glithenden Gegenstand spriihen. Die Bildung entziindlicher oder explosionsféhiger
Losemitteldimpfe in der Luft und ein Uberschreiten der AGW-Grenzwerte vermeiden. MaBnahmen
gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Personliche Schutzausriistung siche unter Abschnitt 8.

Hinweise zum Brand-  Ubliche MaBinahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Dampfe konnen mit Luft explosionsfihige

und Explosionsschutz:  Gemische bilden. Von Hitze- und Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Funkensicheres Werkzeug
verwenden. Elektrische Einrichtungen miissen den Normen entsprechend explosionsgeschiitzt sein.

Staubexplosionsklasse: Nicht anwendbar.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten:

Anforderungen an Im Originalbehélter lagern. VORSICHT: Aerosol steht unter Druck. Von direkter

Lagerrdume und Sonneneinstrahlung und Temperaturen {iber 50 °C fernhalten. Nicht mit Gewalt 6ffnen oder in ein

Behilter: Feuer werfen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht auf Flammen oder rotgliihende Gegenstiande spriihen.
Behilter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut geliifteten Ort aufbewahren.
Lagervorschriften fiir Aerosole beachten!

Zusammenlagerungshi  Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten. Nicht zusammen mit
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nweise: brandfordernden und selbstentziindlichen Stoffen lagern.

Lagerklasse (LGK): 2B, Druckgaspackungen (Aerosolpackungen)

Sonstige Angaben: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Lagerung und Anwendung.
7.3.  Spezifische Endanwendungen:

Keine Daten verfiigbar

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter:
Stoffidentiatit Arbeitsplatzgrenzwert | Spitzenbegr.
Bezeichnung CAS-NT. ml/m? mg/m® | Uberschreitungsfaktor | Basis

(ppm)

Aceton 67-64-1 500 1.200 2(D) DFG; EU
Xylol 1330-20-7 100 440 2 (1) DFG, EU
Ethylbenzol 100-41-4 100 440 2 (I EU, H, 13
Isobutanol 78-83-1 100 310 1(1) DFG, Y
1-Methoxypropan-2-ol 107-98-2 100 370 2 (1) DFG, EU, Y
Propan 74-98-6 1.000 1.800 4 (1) DFG
Isobutan 75-28-5 1.000 2.400 4 (1) DFG

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Technische Schutzmafinahmen:
Fiir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsriumen sorgen.
Personliche Schutzausriistung:

Atemschutz Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerit zu tragen. Filter AX,
Kennfarbe braun, geméfl EN 371. Umgebungsluftunabhingiges Atemschutzgerét fiir Notfille
bereithalten.

Handschutz Losemittelbestindige Schutzhandschuhe gemi3 EN 374. Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk,

Butylléschuk oder Fluorkautsch 1.000000000000000000 0.000000000000000000 0.00000000000000C
Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchléssigkeiten und Durchbruchzeiten sind zu
beachten.

Dicht schlieBende Schutzbrille geméfl EN 166.

Flammenhemmende antistatische Schutzkleidung Den Kérperschutz je nach Menge und
Konzentration der gefdhrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

Augenschutz

Haut- und
Korperschutz
HygienemaBnahmen  Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen Vorsichtsmainahmen sind zu beachten. Allgemein
iibliche Arbeitshygienemalinahmen. Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen. Hautschutzplan beachten. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Allgemeine Hinweise: Nicht in Oberflichengewisser oder Kanalisation gelangen lassen. Weiteres Auslaufen oder
Verschiitten verhindern, wenn dies ohne Gefahr moglich ist. Bei der Verunreinigung von Gewéssern

oder der Kanalisation die zustdndigen Behorden in Kenntnis setzen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:
Wert Einheit Bei Methode Bemerkung
Form aerosol
Farbe schwarz
Geruch charakteristisch
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Flammpunkt

Untere Explosionsgrenze

Obere Explosionsgrenze

Dichte

Wasserloslichkeit

VOC:

VOC:

Organische Lossmittel
9.2. Sonstige Angaben:

Keine Daten verfiigbar.

ca. -80 °C
1,40 Vol. %
13,00 Vol. %
0,990 glem®
Teilweise 16slich

621,3 g/l
85,9 %
48,11 %

isobutan
Isobutan
Aceton
Wirkstoff

10. Stabilitit und Reaktivitiit

10.1. Reaktivitit:
Keine Daten verfiigbar.
10.2. Chemische Stabilitit:

Das Produkt ist chemisch stabil.
10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméler Lagerung und Anwendung. Ddmpfe konnen mit Luft explosionsfahige Gemische
bilden. Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefalie.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze, Flammen und Funken.

10.5. Unvertrigliche Materialien:

Keine Daten verfiigbar.

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte:

Gefiahrliche Bei Brand/hohen Temperaturen Bildung gefahrlicher/giftiger Dadmpfe moglich.
Zersetzungsprodukte:

Thermische Keine Daten verfiigbar

Zersetzung:

11. Toxikologische Angaben

Akute Toxizitit:

Akute orale Toxizitét
Aceton

Xylol

Isobutanol

Akute inhalative Toxizitét:
Aceton

Xylol

Akute dermale Toxizitit:
Aceton

Xylol

Isobutanol

Atz-/Reizwirkung auf die
Haut

Schwere
Augenschidigung/-reizung

LDsy > 2000 mg/kg (Ratte)
LDsy > 2000 mg/kg
LDsy 2460 mg/kg (Ratte)

LCso > 20 mg/kg (Ratte)
LCso>5 mg/l

LDsy > 2000 mg/kg (Ratte)
LDsy > 2000 mg/kg

LDs, 3400 mg/kg (Kaninchen)
Kann die Haut reizen.

Reizen die Augen.
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Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

Mutagenitiit
Karzinogenitit
Reproduktionstoxizitit
Teratogenitiit

Weitere Information

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt moglich.

Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfiigbar.

Symptome erhdhter Exposition kdnnen Kopfschmerzen, Schwindel, Miidigkeit, Ubelkeit und
Erbrechen sein. Ddmpfe konnen Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitit:

Toxizitéit gegeniiber Fischen:
Aceton

Xylol

Isobutanol

Toxizitit gegeniiber Daphnien:

LC/EC/IC50 > 1000 mg/l
1<LC50/EC50/1C50<10 mg/l
LCs (96 h) 1510 mg/l

Aceton

Xylol

Isobutanol

Toxizitdt gegeniiber Algen:
Xylol

Toxizitidt gegeniiber Bakterien:

LC/EC/IC50 > 1000 mg/l (Daphnia magna)
1<LC50/EC50/1C50<10 mg/I
LCsp (48 h) 1110 mg/I

1<LC50/EC50/1C50<10 mg/l

Xylol

10<LC50/EC50/1C50<100 mg/I

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:

Keine Daten verfiigbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial:

Keine Daten verfiigbar.
12.4. Mobilitit im Boden:
Keine Daten verfiigbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Keine Daten verfiigbar.

12.6. Andere schidliche Wirkungen:
Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserldufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Produkt:

Abfallschisselnumer:  160504* = Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehiltern.
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Empfehlung: Auch

nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

13.2. Verpackung:

Abfallschlsselnumer: 150110 = Verpackungen, die Riickstéinde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch

gefdhrliche Stoffe verunreinigt sind

Empfehlung: Sorgfiltig und moglichst vollstdndig entleeren. Entsorgung gemél den behdrdlichen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport
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ADR

UN-Nummer: 1950
Bezeichnung des Gutes: DRUCKGASPACKUNGEN
Klasse: 2
Verpackungsgruppe: --
Klassifizierungscode: 5F
Etiketten: 2.1
Begrenzte Menge 1L
Tunnelbeschrankungscode: (D)
Umweltgefahrdend: nein
RID

UN-Nummer: 1950
Bezeichnung des Gutes: DRUCKGASPACKUNGEN
Klasse: 2
Verpackungsgruppe: --
Klassifizierungscode: 5F
Nummer zur Kennzeichnung 23
der Gefahr:

Etiketten: 2.1
Begrenzte Menge: LQ2
Umweltgefahrdend: nein

Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender:
Vgl. Abschnitt: 6, 7 und 8

15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch:

Richtlinie (96/82/EC):

Hochentziindlich

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung:
Keine Daten verfiigbar.

Menge 1
10t

Menge 2
50t

16. Sonstige Angaben

Vollstindiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten R-Sétze:

R10
R11
R12
R20
R36
R38
R41
R66
R67
R20/21
R37/38

H220
H225

Entziindlich.
Leichtentziindlich.
Hochentziindlich.

Gesundheitsschadlich beim Einatmen.

Reizt die Augen.
Reizt die Haut.

Gefahr ernster Augenschiden.

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fithren.
Diampfe konnen Schlifrigkeit und Benommenbheit verursachen.
Gesundheitsschéddlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.
Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.:

Extrem entziindbares Gas.

Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
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H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschidlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Anderungen:

- Abschnitt 2

- Abschnitt 3

- Abschnitt 9.1
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