EG-Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006(‘)
TESTRUT Der Systemdienstleister

Uberarbeitet am: 05.12.2012 KAMINO
Lampendl klar 1 L FLAM

11182-0006 Revisions-Nr.: 1,01

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Lampendl klar 1 L

Weitere Handelshamen

338820

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Lampenol

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
TESTRUT Der Systemdienstleister TESIBQ‘T‘:’
Testrut Einkauf GmbH

Am Schornacker 113

D-46485 Wesel

Telefon: +49 (0) 281 818-0

Telefax: +49 (0) 281 89-577

r.hotzelmann@testrut.de
www.testrut.de

Verantwortlich fir das Sicherheitsdatenblatt: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Notrufnummer: Notrufnummer INTERNATIONAL: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK Gefahrgut Buro
GmbH, Ingelheim)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: Gesundheitsschadlich

R-Satze:

Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

GHS-Einstufung

Gefahrenkategorien:

Aspirationsgefahr: Asp. 1

Gefahrenhinweise:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
2.2. Kennzeichnungselemente

Piktogramme: GHSO08

Signalwort: Gefahr
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Paraffine (Erddl)

Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P260 Dampf nicht einatmen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiflhren.

P501 Inhalt/Behalter gemaR lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

Druckdatum: 18.12.2012 D - DE Seite 1 von 7


mailto:r.hotzelmann@testrut.de
http://www.testrut.de

EG-Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006(‘)
TESTRUT Der Systemdienstleister

Uberarbeitet am: 05.12.2012 KAMINO
Lampendl klar 1 L FLAM

11182-0006 Revisions-Nr.: 1,01

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.

Mit dieser Flussigkeit gefullte Lampen sind fur Kinder unzuganglich aufzubewahren.
Bereits ein kleiner Schluck Lampendl - oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht
kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Gemisch aus organischen Losemitteln

Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. Bezeichnung Anteil

CAS-Nr. Einstufung

Index-Nr. GHS-Einstufung

REACH-NTr.

929-018-5 Paraffine (Erdol) [Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, < 2% Aromaten] 40 - 60 %
Xn - Gesundheitsschadlich R65-66
Asp. Tox. 1; H304

01-2119475608-26

920-274-3 Paraffine (Erdol) [Kohlenwasserstoffe, C10-C14, n-Alkane, Isoalkane, < 2% Aromaten] 15-35 %
Xn - Gesundheitsschadlich R65-66
Asp. Tox. 1; H304

01-2119458951-30

926-141-6 Paraffine (Erdol) [Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 15-35%
2% Aromaten]
Xn - Gesundheitsschadlich R65-66
Asp. Tox. 1; H304

01-2119456620-43

Wortlaut der R- und H-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Nach Einatmen der Dampfe im Unglucksfall an die frische Luft bringen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt

Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen.

Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspiilen.
Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Vorsicht, Aspirationsgefahr.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flhren.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Léoschmittel
Geeignete Léschmittel

Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenldschmittel, Wasserspriihstrahl.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann entstehen:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Schutzkleidung.

Zusétzliche Hinweise

Gefahrdete Behalter mit Wasserspruhstrahl kihlen.

Brandruckstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den 6rtlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Zindquellen fernhalten.

6.2. UmweltschutzmaBRnahmen
Nicht in die Kanalisation/ Oberflachenwasser/ Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel).
Aufschaufeln und in geeignete Behalter zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 u. 8) beachten.

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Den Behélter fest verschlossen halten.

Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Hitze- und Ziindquellen fernhalten.

Nicht rauchen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter

Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut geliifteten Ort aufbewahren.
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) beachten.

Zusammenlagerungshinweise

Unvertraglich mit Oxidationsmitteln.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Lagerklasse nach TRGS 510: 3
7.3. Spezifische Endanwendungen

Lampenol

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
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8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art

Kohlenwasserstoffgemische, Fraktionen 600 2(1
(RCP-Gruppe): C9-C15 Aliphaten

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Fir ausreichende Beliftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.
Vorschriften des Ex-Schutzes beachten.

Schutz- und HygienemaBnahmen

Dampfe nicht einatmen.

Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Anschliefend mit Hautcreme behandeln.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.
Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerat anlegen.

Handschutz

Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Schichtstarke mindestens 0,4 mm, Durchbruchszeit ( Tragedauer) ca. 480
Minuten, z.B. Schutzhandschuhe <Camatril Velours 730> der Firma www.kcl.de.

Diese Empfehlung beruht ausschlieRlich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN 374 unter
Laborbedingungen.

Je nach Anwendung kdnnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben . Daher sind zusatzlich die Empfehlungen des
Schutzhandschuhlieferanten zu bertcksichtigen.

Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz.

Korperschutz
Langarmelige Arbeitskleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: Farblos
Geruch: Mild
Priifnorm
Zustandsanderungen
Schmelztemperatur: <-15°C
Siedepunkt: 180 -238 °C
Flammpunkt: 63 °C
Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 7,0 Vol.-%
Zindtemperatur: > 200 °C
Dampfdruck: ca. 1 hPa
(bei 20 °C)
Dichte (bei 15 °C): 0,766 g/cm?
Wasserl6slichkeit: Nicht mischbar
(bei 20 °C)
Léslichkeit in anderen Lésungsmitteln: Mischbar mit den meisten organischen Lésemitteln
Kin. Viskositat: 1,8 mm?¥/s
(bei 20 °C)
Lésemittelgehalt: 100 %

ABSCHNITT 10: Stabilitidt und Reaktivitat
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10.1. Reaktivitat

Dampf/Luft-Gemische sind bei starkerer Erwarmung explosionsfahig.
Beim Erhitzen kdnnen entzlindliche Dampfe frei werden.

10.2. Chemische Stabilitét
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Bei Normdruck ohne Zersetzung destillierbar.

10.5. Unvertrdgliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Priifungen

Akute Toxizitat
Toxikologische Daten liegen keine vor.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionswege Methode Dosis | Spezies h
Paraffine (Erddl) [Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, < 2% Aromaten]
Akute orale Toxizitat LD50 > 2000 mg/kg Ratte
Akute dermale Toxizitat LD50 > 2000 mg/kg Kaninchen
Akute inhalative Toxizitat LC50 > 5 mgl/l Ratte 4

Reiz- und Atzwirkung

Hautreizung: Nicht eingestuft.
Augenreizung: Nicht eingestuft.
Sensibilisierende Wirkungen
Hautsensibilisierung: Nicht eingestuft.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition

STOT/Einmalige Exposition: Keine Daten vorhanden.

STOT/Wiederholte Exposition: Keine Daten vorhanden.

Aspirationsgefahr: Kategorie 1 [Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.]
Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Kanzerogenitat: Nicht eingestuft.

Mutagenitat: Nicht eingestuft.

Reproduktionstoxizitat: Nicht eingestuft.

Sonstige Angaben zu Priifungen

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.

Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flhren.

Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Miidigkeit, Ubelkeit und
Erbrechen flhren.

Augenkontakt kann Reizungen hervorrufen.

Wiederholter oder fortgesetzter Kontakt kann Hautreizungen und Dermatitis auf Grund der entfettenden Eigenschaften des
Produkts bewirken.

Bei sachgemaler Handhabung und bei Beachtung der fiir die Chemische Industrie geltenden Hygienevorschriften, sind
keine gesundheitlichen Schaden bekannt geworden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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12.1. Toxizitat
Okotoxikologische Daten liegen nicht vor.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitét Methode  Dosis | spezies h
Paraffine (Erdél) [Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, < 2% Aromaten]
Akute Fischtoxizitat LC50 > 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss 96
Akute Algentoxizitat ErC50 > 1000 mg/I Skeletonema costatum 72
Akute Crustaceatoxizitat EC50 > 1000 mg/l Daphnia magna 48

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substanzen.

12.6. Andere schédliche Wirkungen
Schwach wassergefahrdend.

Weitere Hinweise
Nicht in Oberflachenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Kann unter Beachtung der 6rtlichen behdrdlichen Vorschriften verbrannt werden.
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

Abfallschliissel Produkt

200113 SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE
ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER
FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (auf3er 15 01); Lésemittel
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Leere Behalter zur értlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie konnen dann nach entsprechender Reinigung einer

Wiederverwendung zugefiihrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Sonstige einschldgige Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie: 100 %

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
Beschrankungen fir werdende und stillende Miitter beachten (§§ 4 und 5
MuSchRiV).

Storfallverordnung: Nicht unterstellt.

Katalognr. gem. StorfallVO:
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Technische Anleitung Luft 11 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50 kg/h:
Konz. 50 mg/m?

Anteil: 100 %

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend

Status: Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der R-Satze in Abschnitt 2 und 3

65 Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flhren.

Voller Wortlaut der H-Satze in Abschnitt 2 und 3
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgemafie Anwendung
des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/ Fachinformation), sondern auf das Freiwerden gréRerer Mengen bei Unféllen
und UnregelmaRigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschlief3lich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/ der Produkte und stiitzen sich auf den
heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/ der beschriebenen Produkte im Sinne der
gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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