
Art.-Nr. Artikel  Anwendung VE/ Maße / Gewichte

333017 Hitzeschutzhandschuh mit DuPont™Kevlar®, 
Hitzeisolierung bis 250 °C

Befreit Heizkesselanlagen, Anlagen mit festen Brennstoffen, Öfen und Kamine von Ruß und  
Rückständen. Erhöht den Zug und reduziert den Verbrauch.

Einheitsgröße

333116 Kamintür Reinigungsset 2tlg.  
(Microfasertuch, Mikrofaserschwamm)

zur Reinigung von Ofensichtscheiben

339001 Kaminoflam Flüssigentrußer, Sprühflasche zur komfortablen Reinigung von Ruß-, Fett und Brennrückständen 500 ml

333145 Leuchtfensterreiniger zur Reinigung von hartnäckigen Ruß-, Fett und Brennrückständen auf Ofen- und Kaminglasscheiben 500 ml

333125 Kombi-Entrußer Kissen ungeöffnet auf stark glühende Kohle werfen, Zugklappe schließen.  
Nach ca. 15 min. Klappe öffnen und starkes Feuer entfachen, damit Ruß überall abglimmt.  
Ölofen: Kleine Flamme entzünden, Beutel hineingeben, Regler auf mittelstark stellen.  
Nach ca. 25 min. Regler auf Normalstellung stellen.

10er Kissen

333120 Rußfrei für Kohle- und Ölöfen Richtig einheizen und 1-2 Würfel auflegen. Reinigungsprozess dauert ca. 15 min.  
Geeignet für Ölöfen und kleinere Öfen für Holz.

8er Würfel

333140 Hochleistungsentrußer Richtig einheizen und dann 1 Platte auflegen. Der Reinigungsprozess dauert ca. 15 min.  
Geeignet für größere Öfen, Kachelöfen und Zentralheizungen.

2 Platten

333173 Kamin- und Schornsteinentrußer Für alle Holz- und Kohleöfen, Kamine, Kachelöfen. Durch die Verbrennung von Kohle und Holz 
werden Ruß- und Teerpartikel frei gesetzt, die sich im Kamin oder Schornstein absetzen.  
Es bildet sich eine resistente Kruste, Kesselstein genannt, die eine deutliche Verminderung der 
Heizleistung und Brandgefahr verursacht. 
Deshalb ist es notwendig, den Kamin/Schornstein regelmäßig von diesen Ablagerungen zu befreien.

1 Scheit

Kaminreinigung 
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